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Emissionsprovning av material
(3 bilagor)
Foremal

Viggputs, cellulosabaserad, applicerad pa glas, insind av uppdragsgivaren.

Provmérkning; Fibrite
Ankom till SP: 1995-05-03
Tillverkningsdatum (enl uppdragsgivaren): 1995-05-02
Uppackningsdatum: 1995-05-03*
Provningsdatum 4 veckor: 1995-06-01
Provningsdatum 26 veckor: 1995-10-31

* Direfter i klimatkonditionerat rum vid +23 °C/50 % RF.

Uppdrag

Bestimning av emissionsfaktor f&r TVOC och identifiering av dominerande dmnen.
Metod

Provet placeras i FLEC = Field and Laboratory Emission Cell, som finns beskriven i
bilaga 1.

Resuitat

Emissionsfaktor, TVOC, efter 4 veckor: <10 pg/(m? x h)
Emissionsfaktor, TVOC, efter 26 veckor: <10 pg/(m? X h)

Emissionsfaktorerna dr angivna som toluenekvivalenter,

Mitonoggrannhet: Det 95-procentiga konfidensintervallet har uppskattats till att motsvara
+ 25 % av métvirdet.
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Inga enskilda fmnen och dmnesgrupper med emissionsfaktom 5 pg/(m? x hy och mer har
identifierats. Kvantitativ detektionsgrins fr TVOC: 10 pg/(m> x h).

Samtliga VOC-virden lir medelvirden av tvi samtidiga provtagningar.

VOC = Volatile Organic Compounds = flyktiga organiska #mnen, se bilaga 1.
TVQC, se bilaga 2.

Litteraturreferens:

AMA-nytt Mark-Hus 2/91 s. 4042

Materialval och kemiska emissionsdata, Hans Gustafsson, 5P
AB Svensk Byggtjlinst 1991

SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Kemisk analys
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Bilagor

1) Allmiéin beskrivning
2) TVOC-definition
3} Gaskromatogram
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2, SP X GASKROMATOGRAM, emission frin material insamlad pd Tenax TA
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Metod: FLE C Provtagen volym: 3 ‘1‘[
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till miagden av del pivisade mmet. Med den uppgivoa proviagningsvolymen

kan hallen berdksias.
tutgevadlet hexaa till oktadekan Cg - Cyq motsvarar hir 6,5 - 41,0 minuwer.
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Yarje lopp i ovanstiende gaskromatogram motavarar ext (cller ibland flzra) Analysdatum: 4 Kolonn: 50 m HP-1, ar .50, Signihgian..
organiskt/a Amne/n i den proviagna luften. Toppens storlek (area) stdr i relation Desorption: 275 *C i 7 min till kyifidlla -30 *C, sedan 275 °C i 10 min pd kylClllan.

Temp.program: 2 min 60 *C, 4 °C/min till 150 °C, § *C/mia il 280 °C, & min isol
Transfectine: 280 °C Detlemp: 300 °C  Blirgas: He Tryck: 100 kPa
Reponsfakior: ... cQid........ Arca/ng



