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AVSNITT 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER

Fibrite VF Plus -

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN
Kalkbaserad puts

1.3 NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Leverantor: Fibritorerna Mélardalen AB, Travaruvédgen 7E, 195 92 Mérsta

Tel: Tel: 08-520 277 05

Hemsida: www.fibrite.se

E-post: info@fibritorerna.se

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)
Produkten &r ej hilso-, miljo-, eller brandfarlig och innehaller inga &mnen som, i forekommande form eller
koncentration, medfor klassificering enligt géllande regelverk.

2.2 - MARKNINGSUPPGIFTER

Ska markas med:

EUH208 — 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion

EUH210: Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211 - Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

2.3 - ANDRA FAROR

Kan vara milt irriterande p& huden och i 6gonen. Kan ge illamdende vid fortaring.

Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT (ldnglivade/bioackumulerande/toxiska &mnen) eller vPvB (mycket
langlivade/mycket bioackumulerande &mnen).

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Sammansittning i enlighet med CLP (Forordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn EG-nr Reg. nr | CAS-nr Halt/Konc. | Piktogram | H- Kategori
fras(er)*
Titandioxid** 236-675-5 | - 13463-67-7 |1-2 % GHSO08 H351 Carc.2
Varning
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- | 220-120-9 | - 2634-33-5 |<0,05% GHSO05 H302 Acute Tox. 4
on GHSO07 H315 Skin Irrit. 2
GHS09 H317 Skin Sens. 1
Fara H318 Eye Dam. 1
H400 Aquatic Acute 1
Natriumhydroxid** 215-185-5 | - 1310-73-2 | <0,005% | GHSOS H314 Skin Corr. 1A
Fara Eye Irrit. 2; H319:
0,5%<C<2%
Skin Irrit. 2; H315:
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0,5%<C<2%

Skin Corr. 1A; H314: C
>5%

Skin Corr. 1B; H314:
2%<C<5%

* For H-frasers fullstindiga lydelser, se avsnitt 16.
** Amne med svenskt hygieniskt gransvirde, se avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Hall personen varm och lugn. Ge aldrig nagot att dta eller dricka till medvetslos person. Vid minsta osidkerhet
eller om besvér kvarstar, kontakta lakare. Visa detta sdkerhetsdatablad for jourhavande lékare.
INANDNING

Vid inandning av stora mingder rok, dimma eller stoft, skolj ndsa, mun och svalg med vatten. Om symptom
kvarstér kontakta lékare.

HUDKONTAKT

Tvétta av huden med tval och vatten.

STANK I OGON

Skolj med en mjuk strale tempererat vatten i flera minuter. Hall gonlocken brett isdr. Avldgsna ev.
kontaktlinser. Kontakta ldkare om besvér uppstar.

FORTARING

Skolj forst ur munnen med vatten. Drick ett par glas vatten. Kontakta ldkare vid besvir.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA
Kan vara milt irriterande pa huden och i 6gonen. Kan ge illamaende vid fortaring. Kan orsaka en allergisk
reaktion.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING
SOM EVENTUELLT KRAVS

Tvittstall och mojligheter till 6gonskdljning bor finnas tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 SLACKMEDEL

Anvénd slickmedel anpassat efter vad som brinner i omgivningen.

5.2 SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA

Ej brandfarlig produkt. Foérbranning kan ge irriterande rokgaser sdsom kolmonoxid och koldioxid.
Undvik inandning av rokgaser.

5.3 RAD TILL BRANDBEKAMPNINGSPERSONAL

Bér komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID
NODSITUATIONER

Sorj for god ventilation. Undvik l&ngvarig hudkontakt. Anvénd foreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8.
6.2 MILJOSKYDDSATGARDER

Forhindra storre utslapp till avlopp eller omgivande miljé/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING

Sma spill torkas upp med hushéllspapper eller liknande. Téck upp stora spill med inert material, sdsom
vermiculite, torr sand eller sdgspan och samla upp. Avfallet laggs i sluten behéllare och tas om hand som avfall i
enlighet med avsnitt 13.

6.4 HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 for information om skyddsutrustning och avfallshantering.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING

Anvind personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med hud och 6gon.

7.2 FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET
Behallaren forvaras torrt, svalt, samt vél tillsluten, pa vil ventilerad plats.

7.3 SPECIFIK SLUTANVANDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
HYGIENISKA GRANSVARDEN (AFS 2018:1)
Titandioxid

NGV =5 mg/m* (totaldamm)

Natriumhydroxid

NGV=1 mg/m?

KGV=2 mg/m?

DNEL

PNEC

8.2 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Behdvs normalt ej om allménventilationen &r god. Undvik dammande hantering som till exempel slipning av
ytor behandlade med produkten. Anvind andningsskydd vid otillrdcklig ventilation eller om géllande hygieniska
gransvérden riskerar att 6verskridas. Dammfilter (P2) kan behovas.

SKYDDSHANDSKAR

Behdvs normalt ¢j men bor anvindas vid 1angvarig eller upprepad kontakt. Kontakta er leverantor av
skyddsutrustning for mer information.

ANSIKTSSKYDD

Anvind skyddsglasdgon vid risk for stink i 6gonen.

SKYDDSKLADER

Behdvs normalt ej.

ATGARDER BETRAFFANDE HYGIEN

Tvétta huden med tval och vatten efter hantering. Anviand handkrdm om hudirritation skulle uppkomma.
Kontrollera handskarna regelbundet for och efter anviandning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).

Tvittstill och mojligheter till 6gonskoljning bor finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Trogflytande massa
Farg Vit

Doft Ingen information
pH 7,0-7,5

Loslighet Blandbar med vatten
Relativ densitet 1,4

Densitet Ingen uppgift

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: -.

9.2.2 Andra sdkerhetskaraktdristika
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a) Mekanisk sensitivitet Ej tillgdngligt.
b) Sjélvaccelererande Ej tillgéngligt.
polymeriseringstemperatur
¢) Bildande av explosiva Ej tillgéngligt.
blandningar av damm och
luft
d) Syra/bas-reserv Ej tillgéngligt.
e) Avdunstningshastighet Ej tillgéngligt.
f) Blandbarhet Ej tillgéngligt.
g) Konduktivitet Ej tillgingligt.
h) Korrosionsbendgenhet Ej tillgingligt.
i)  Gasgrupp Ej tillgingligt.
j)  Redoxpotential Ej tillgingligt.
k) Potential att blida radikaler | Ej tillgangligt.
1) Fotokatalytiska egenskaper | Ej tillgingligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.3 RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.4 FORHALLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Inga sérskilda.

10.5 OFORENLIGA MATERIAL

Inga sérskilda.

10.6 FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER

Forbréanning kan avge hilsofarliga gaser sdsom kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT Kan vara milt irriterande. Kan orsaka en | -
allergisk reaktion.
OGONKONTAKT Kan vara milt irriterande. -
INANDNING - -
FORTARING Kan ge illaméende. -
AKUT TOXICITET

Produkten innehaller inga relevanta méngder av &mnen klassificerade som akuttoxiska.
IRRITATION

Kan vara milt irriterande pa huden och i 6gonen.

FRATANDE EFFEKT

Ingen kénd.

SENSIBILISERING

Innehéller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepad dosering kénd.

CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet kénd.
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MUTAGENITET

Ingen mutagenitet kénd.
REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet kind.
INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kénda.
HORMONSTORANDE EGENSKAPER
Innehaller ej hormonstdrande dmne.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data for produkten som sadan saknas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 TOXICITET

Produkten &r inte skadlig for vattenlevande organismer.

EKOTOXICITET FOR INGAENDE KOMPONENTER

Produkten innehaller inga relevanta méngder av &mnen klassificerade som akut ekotoxiska.
12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgénglig. Forvéntas vara lattnedbrytbar.

12.3 BIOACKUMULERINGSFORMAGA

Ingen information tillgénglig. Forvintas ej bioackumulera.

12.4 RORLIGHET I JORD OCH VATTEN

Ingen information tillgdnglig.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN

Ingen information tillgénglig.

12.6 HORMONSTORANDE EGENSKAPER

Innehaller ej hormonstdrande dmne.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter forvintas.

SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras inte som skadlig for vattenlevande organismer. Tillimpa dock forsiktighetsprincipen och
sldpp ej ut storre méangder i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 AVFALL FRAN OVERSKOTT/OANVANDA PRODUKTER

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvinda produkter ej som farligt avfall.
Forslag pa EWC-koder:

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial &n de som anges i 17 08 01.
RESTAVFALL

Restavfall ar ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med lokala foreskrifter.
AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med lokala foreskrifter.

FORORENAD FORPACKNING

Fororenad forpackning dr ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med lokala foreskrifter.
YTTERLIGARE INFORMATION

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 - FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER
SAKERHET, HALSA OCH MILJO

Sékerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (férordning 1272/2008/EC och forordning
830/2015/EC).

AFS 2018:1 Hygieniska gransvérden.

SFS 2020:614 Avfallsforordningen.

15.2 - KEMIKALIESAKERHETSUTREDNING

Kemikaliesdkerhetsutredning (KSU) finns uppréttad for produkten. En kemikaliesdkerhetsbedomning enligt
REACH har inte genomforts for produkten.

AVSNITT 16: Annan information

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT
H302 - Giftigt vid fortéring.

H311 - Giftigt vid hudkontakt.

H314 - H314 - Orsakar allvarliga fritskador pa hud och dgon.
H315 — Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.

H332 — Skadlig vid inandning.

H351 - Missténks kunna orsaka cancer.

H400- Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410- Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekt.
FORKLARING TILL FORKORTNINGAR

HANVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKALLOR

Se kemikaliesdkerhetsutredningen (KSU) for kéllor.

ANDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2017-10-06): Grunddokument.

Version 2 (2018-07-23): Kontroll av hyg. grinsvirde i avsnitt 8 mot AFS 2018:1. Andring av
forordningsreferenser i avsnitt 8 och 15.

Version 3 (2018-11-15): dndringar i receptur.

Version 4 (2022-12-27): Tillagda HGV {6r Natriumhydroxid, information angédende hormonstérande
egenskaper, uppdatering av avfallsforordningen (SFS 2020:614). Infogning av klassning for titandioxid.
OVRIGT

Denna information &r ett komplement till annan information. Anvéndaren maste sjalv avgéra om informationen
ar tillracklig. Ansvarig for produktsikerhet och fakta ar Fibritorerna Mélardalen AB. Sikerhetsdatabladet har
uppréttats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.




